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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН
(Закупка систем автоматизации)

	Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт прикладной акустики»

141981, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А
адрес эл. почты: elena.soboleva@niipa.ru
Тел/Факс: (49621) 276-37

	Источник финансирования заказа
	Внебюджетные средства

	Форма котировочной заявки
	См. Приложения №№ 1 и 2 к Извещению о проведении запроса котировок цен.
Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок цен, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок цен, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.  

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Котировочная заявка должна содержать наименование предлагаемого к поставке товара и указание на его модель (тип, товарный знак, марку), а также подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке товара указанной модели (марки, товарного знака, типа), т.е. содержать информацию, позволяющую Заказчику однозначно определить предлагаемую к поставке продукцию. 
Контактное лицо по приему заявок:  
Соболева Елена Борисовна

телефон:  (49621) 4-55-77; 
факс: (49621) 276-37, 
адрес электронной почты:  elena.soboleva@niipa.ru


	Техническое задание 

Функциональные и качественные характеристики
	Товар в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложении № 2.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ.

Доставка товара осуществляется транспортом поставщика.

Грузовые места должны быть упакованы, пронумерованы, промаркированы. Каждая партия товара должна сопровождаться документами: счет, накладная, счет-фактура, протокол согласования цен, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

Срок и объем гарантии – в соответствии с проектом договора.

	Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг
	г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16а, Московское представительство ФГУП «НИИПА»


	Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	В течение 20 (двадцати) дней со дня заключения договора

	Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
	Стоимость поставленного товара  указана с учетом всех расходов, необходимых для поставки предмета котировки, и включает НДС. 

	Максимальная цена договора
	480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 

	Место подачи котировочных заявок
	141980, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А


	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
	15 марта 2010 года в 18.00  по московскому времени

	Требования к участнику размещения заказа
	Участник размещения заказа, с которым предполагается заключить договор, должен отвечать всем требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством к участнику размещения заказа на заключение договора на поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд (требования, указанные в частях 1-3 Статьи 11 94– ФЗ).

	Дополнительные сведения
	Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. 

	Особые условия договора
	нет

	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Без аванса, оплата в течение 10 (десяти) дней после подписания товарной накладной путем перевода денег на банковский счет поставщика. Платежи осуществляются заказчиком на основании выставленных счетов.

	Срок подписания договора победителем в проведении запроса котировок 
	Победитель должен обеспечить подписание договора со своей стороны и его передачу Заказчику в течение семи дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

В случае если победитель не представит Заказчику подписанный договор в указанный срок, он признается уклонившимся от заключения договора.

	Срок заключения договора
	Договор подписывается Заказчиком не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней  со дня его подписания.




Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок цен и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни с 9.00 до 14.00 часов по местному времени по адресу: г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А  
Контактное лицо:  Соболева Елена Борисовна; 
тел. (49621) 4-55-77; факс (496) 212-76-37; адрес электронной почты: elena.soboleva@niipa.ru
Генеральный директор ФГУП «НИИПА»



В.В. Зосимов 

Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок цен
Бланк организации 

	Дата _______ Исх. ___
	Кому: Председателю котировочной комиссии Федерального государственного унитарного предприятий «Научно-исследовательский институт прикладной акустики»


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА К ЗАПРОСУ КОТИРОВОК ЦЕН 
(Закупка систем автоматизации)
Мы, _________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа)

полностью изучив направленный Вами запрос котировок цен, предлагаем выполнить работы по поставке систем автоматизации для нужд  ФГУП «НИИПА» в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 1 к котировочной заявке (к заявке должно быть приложено описание технических характеристик продукции по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Извещению о проведении запроса котировок цен).

В случае принятия Вами нашего котировочного предложения мы берем на себя обязательства по поставке систем автоматизации в соответствии с условиями, указанными в Извещении о проведении запроса котировок цен, согласны с предложенными условиями платежа и обязуемся подписать договор на поставку на условиях, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок цен, по цене, предложенной в нашей котировочной заявке. 

	Наименование, место нахождения, банковские реквизиты участника размещения заказа
	

	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
	

	Контактное лицо участника, его тел., факс, адрес электронной почты
	

	Наименование и характеристики поставляемых товаров с обязательным указанием конкретной модели (типа)
	Указать наименование, тип, модель, товарный знак поставляемого товара. В приложении к заявке дать описание технических характеристик предлагаемого к поставке товара.  (Приложение № 1 к Котировочной заявке)

	Цена товаров, работ, услуг с  указанием сведений о включенных (или не включенных) в нее расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения поставки 
	

	Дополнительные сведения (представленные документы)
	Указать, если представлены

	Наличие/отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа
	


Должность                                              (подпись)    _______(расшифровка подписи)__

       М.П.

Приложение №2
к Извещению о проведении запроса котировок цен 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Группа товаров 3010 «Системы автоматизации учрежденческой деятельности»
Функциональные и качественные характеристики товара, требования к совместимости с уже имеющимся у Заказчика оборудованием: автоматизация деятельности.
Требования к качеству, безопасности: безопасно для пользователя.
Требования к размерам, упаковке, отгрузке, к результатам работ, оказываемых услуг: упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах, устойчива к кратковременному воздействию осадков.

Список сертификатов качества, приемлемости, безопасности продукции: сертификат соответствия (сертификат качества).

Список документации, передаваемой вместе с товаром: руководства по эксплуатации, технические описания.

Минимальный срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.
Объем гарантийного обслуживания: в стоимость договора входит замена неработающих частей товара.
Количество запрашиваемого к поставке товара:
Таблица 1 – 15 комплектов (10 комплектов Microsoft Windows XP Home Edition Рус. 32bit  (OEM) и 5 комплектов Microsoft Windows 7 Home Basic Рус. 32bit  (OEM));
Таблица 2 – 1 комплект;
Таблица 3 – 1 комплект;
Таблица 4 – 5 комплектов;
Таблица 5 – 1 комплект.
	Таблица 1

	Цвет системного блока и монитора – чёрный

Компьютер поставляется в собранном виде, в рабочем состоянии, с полным комплектом необходимых соединительных кабелей(силовых и сигнальных) не короче 1,5 м.

Для передачи сигнала на монитор необходимо использовать кабель DVI

На компьютере должна быть установлена операционная система.



	Корпус Miditower Foxconn "TSAA-426" ATX 2.03, черный (FSP 450Вт, ATX12V V2.0),

или эквивалент
	Корпус 

Блок питания без APFC

Тип MidiTower 

Форм-фактор АТХ 

Размеры (ШхГхВ) 185 х 430 x 422 мм 

Блок питания 450 Вт ATX12V V2.0 

Размещение блока питания Горизонтальное 

Количество разъемов HDD/FDD/SATA 4 / 1 / 2 

Дополнительные разъемы БП 1 4-pin 12 В 

Количество отсеков 5.25" 4 

Количество отсеков 3.5" 2 

Количество внутренних отсеков 4 3.5" 

Органы управления и индикации Выключатель POWER

Кнопка RESET

Индикаторы POWER, HDD 

Вентиляция Вентилятор d80 мм на задней стенке корпуса, место для вентилятора d80/d90/d120 мм на передней стенке корпуса, отверстия для вентиляции на боковой панели корпуса, воздуховод 

Защита от несанкционированного доступа Петля для висячего замка 

Особенности конструкции: Съемные боковые панели

2 разъема USB и 2 звуковых разъема на передней панели

	Процессор Intel "Pentium Dual-Core E5300,

или эквивалент
	Процессор 

Тип разъема / корпуса Socket 775 / PLGA 

Тактовая частота 2.60 ГГц 

Частота внешней шины 800 МГц 

Ядро Wolfdale 

Количество ядер 2 ядра 

Кэш L1 (для каждого ядра) 32 КБ данные + 32 КБ инструкции 

Кэш L2 2048 КБ 

Дополнительные инструкции MMX, SSE (SIMD), SSE2, SSE3, EM64T 

Поддерживаемые технологии Enhanced Intel Speedstep (EIST) 

Технология изготовления 0.045 микрон, медные соединения 

Напряжение питания 0.850 - 1.3625 В 

Максимальная выделяемая мощность 65 Вт 

Максимальная рабочая температура 74.1 град.

	Кулер для процессора Socket775 GlacialTech "Igloo 5073 Silent,

или эквивалент 
	Кулер для процессора Socket775 

Подшипники: 1 качения, 1 скольжения

Скорость вращения 1700 об./мин. ± 10% об./мин.

Шум 20 дБА

Воздушный поток 32.5 CFM

Тахометр

Размер 92 x 92 x 25 мм

	Материнская плата Socket775 GIGABYTE "GA-73PVM-S2H" (GeForce 7100, 2xDDR2, SATA II-RAID, U133, PCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, mATX),

или эквивалент


	Мат. плата 

Процессор LGA775 

Поддержка многоядерных процессоров Intel® Core™ 2 с частотой системной шины 1333МГц

Встроенная подсистема NVIDIA® CineFX™ 3.0 Graphics Engine

Поддержка DDR2 с частотой 800 МГц

Уникальная производительность графической подсистемы благодаря слоту PCI-E x16

Встроенный интерфейс SATA 3 Гбит/с с поддержкой режима RAID

Интерфейсы Gigabit Ethernet и IEEE1394

Встроенный высококачественный аудиокодек ALC889A стандарта High Definition Audio с отношением сигнал/шум 106 дБ

Твердотельные конденсаторы в зоне CPU VRM

Встроенный интерфейс DVI/HDMI с поддержкой HDCP

Чипсет NVIDIA® GeForce 7100 / nForce 630i 

iTE IT8718 

Realtek RTL 8211B (10/100/1000 Mbit) 

Высококачественный 8-канальный аудио кодек Realtek ALC 889A 

Частота системной шины 1333/1066/800 MHz FSB 

Память 2 x 1.8V DDR2 DIMM с максимальной памятью до 4 Гб 

Поддерживает память DDR2 800/667/533 

Внутренние разъемы ввода/вывода 24-контактный ATX 

4-контактный ATX 12V 

1 x CD in 

1 x chassis intrusion разъем 

1 x COM 

Разъем для вентилятора CPU 

1 x FDD 

1 x аудио разъем 

Разъем для передней панели 

1 x IDE 

1 x IEEE 1394a 

1 x LPT 

1 разъем для power LED 

1 x SPDIF in/out 

Разъем для системного вентилятора 

3 x SATA 3Gb/s 

3 x USB 2.0/1.1 

Слоты расширения 1 x PCI Express x1 

1 x PCI Express x16 

2 x PCI 

Задняя панель 1 x D-Sub 

1 x DVI-D 

1 x eSATA 3Gb/s 

1 х HDMI порт 

1 x IEEE 1394a 

1 x RJ45 LAN 

SPDIF выход (оптический) 

4 x USB 2.0/1.1 

6 аудио разъемов (Line In / Line Out / MIC In/Surround Speaker Out (Rear Speaker Out) / Center / Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out) 

PS/2 Клавиатура/Мышь 

Форм фактор microATX 

244мм x 220мм 

Контроль за состоянием системы Контроль температуры CPU 

Cообщение о неисправности вентилятора CPU / системного вентилятора 

Контроль скорости вращения CPU/Системного вентилятора 

Определение скорости вращения вентиляторов CPU / Системного 

Определение температуры CPU / Системы 

Определение напряжения питания 

BIOS 4 Мегабит ПЗУ 

Award BIOS 

PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b 

Другие особенности @BIOS™ 

Поддержка Download Center 

Q-Flash™ 

Поддержка EasyTune 

Virtual Dual BIOS 

Xpress™ Install 

Xpress™ Recovery 2 



	Оперативная память DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N6/2G ,

или эквивалент
	Модуль памяти  

Тип памяти DDR2 SDRAM 

Объем 2048 МБ 

Организация 256М x 64 бита 

Частота работы 400 МГц 

Эффективная частота 800 МГц 

Пропускная способность 6400 МБ/сек. 

Латентность CL 6 

Проверка и коррекция ошибок Нет 

Буферизация Нет 

Напряжение питания 1.8 В 

Особенности Позолоченные контакты

	Жесткий диск 640ГБ Western Digital "Caviar Green,

или эквивалент
	Жесткий диск 

Емкость 640 ГБ 

Интерфейс SATA II 

Размер буфера 16 МБ 

Число дисков 2 

Число головок 4 

Скорость вращения 5400 об./мин. 

Шум в режиме ожидания/поиска 2.4/2.9 Бел 

Особенности Поддержка NCQ

Размеры (ШхВхГ) 101.6 x 25.4 x 147 мм

	Видеокарта
	Нет (встроена в материнскую плату)

	Привод DVD±RW 24xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR LITE-ON "iHAS324-08", черный (SATA) ,

или эквивалент
	Привод DVD±RW 

Тип Внутренний перезаписывающий DVD дисковод 

Интерфейс SATA 

Скорость чтения DVD 16x

CD 48x 

Скорость записи DVD-R 24x

DVD+R 24x

DVD+R DL 12x

DVD-R DL 12x

CD-R 48x 

Cкорость перезаписи DVD-RW 6x

DVD+RW 8x
DVD-RAM 12x

CD-RW 32x 

Среднее время доступа DVD 160 мс

CD 150 мс 

Объем буфера 2 MБ 

Метод загрузки диска Выдвижной лоток 

Ориентация дисковода Горизонтальная или вертикальная 

Дополнительные кнопки Нет 

Поддерживаемые стандарты DVD SL/DL, DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, DVD-RAM, все форматы CD-ROM/R/RW 

Размеры (ШxГxВ) 148 x 170 x 42 мм

	Монитор BenQ "E910" 1280x1024, 5мс, TCO'03, (D-Sub, DVI, MM) ,

или эквивалент
	ЖК (LCD) монитор 

Размер экрана19.0", физическое разрешение 1280x1024, формат экрана 5:4, время отклика 5мс, TCO'03, (D-Sub, DVI), Яркость экрана 250кд/м2, Контрастность 1000:1, колонки встроенные 2 x 1 Вт 

	Клавиатура BTC "5211",

или эквивалент
	Клавиатура

 104кн., черный (PS/2)

Количество клавиш 104 основные 

Разъем PS/2 

Раскладка кириллицы Windows, цвет желтый

	Манипулятор типа "мышь" Logitech "M-UV96" 931646-0000,

или эквивалент
	"Мышь" 

 2кн.+скр, черный (USB)

Тип Оптическая 

Интерфейс USB 

Органы управления Две стандартные клавиши и колесо прокрутки 

Длина кабеля 1.70 м

	ИБП(Источник бесперебойного питания) Ippon "Back Power Pro 600" (COM, USB) ,

или эквивалент
	ИБП (UPS) 600ВА 

Номинальное входное напряжение 220 В +/- 25% 

Номинальная входная частота 47 / 63 Гц (автоопределение) 

Номинальное выходное напряжение при работе от батареи 220 В +/- 5% 

Форма выходного сигнала Ступенчатая аппроксимация синусоиды 

Суммарная мощность нагрузки 600 ВА 

Время переключения 3 мс 

Время зарядки аккумуляторной батареи 4 часа (90% от полной емкости)

Разъемы 1 входной питания, 3 выходных питания, защищенных от перебоев питания и импульсов перенапряжения, RJ-11 (вход, выход) 

Интерфейс COM, USB

Лицевая панель управления Светодиодный индикатор режимов работы 

Аудиосигналы При работе от батарей (1 раз в 10 сек), Малый остаточный заряд батареи (2 раза в 1 сек), Перегрузка (непрерывный)

	Программное обеспечение
	Microsoft Windows XP Home Edition Рус. 32bit  (OEM)
	10 шт

	Программное обеспечение
	Microsoft Windows 7 Home Basic Рус. 32bit  (OEM)
	5 шт


	Таблица 2

	Компьютер

(рабочая станция для расчетов)

	Цвет системного блока и монитора – чёрный

Компьютер поставляется в собранном виде, в рабочем состоянии, с полным комплектом необходимых соединительных кабелей(силовых и сигнальных) не короче 1,5 м.

Для передачи сигнала на монитор необходимо использовать кабель DVI

Жесткие диски устанавливаются в специально предназначенную корзину внутри корпуса, которая снабжена отдельным вентилятором



	Корпус Miditower Ascot "6XR8 Silent Pro" ATX 2.03, черный (520Вт, ATX12V V2.3) ,

или эквивалент
	Корпус

Блок питания без APFC

Материал Сталь 0.8 мм 

Тип оборудования Miditower  

Цвета, использованные в оформлении Черный  

Защита от шума Виброгасящие прокладки для крепления HDD  

Индикаторы HDD, Power  

Внутренняя корзина для HDD Съемная, Повернутая  

Крепление HDD Выдвижные лотки  

Противопылевой фильтр На передней стенке  

Отсеков 3,5 дюйма 1  

Внутренних отсеков 3,5 дюйма 4  

Отсеков 5,25 дюйма 5  

2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 1 IEEE 1394 (6-pin) с подключением к внутреннему разъему МП, 2 аудиоразъема с подключением к внутренним разъемам МП.

Кнопки Power, Reset  

Охлаждение 2 вентилятора: 120 x 120 мм (по одному на передней и задней стенках корпуса), воздуховод в боковой стенке над процессорным разъемом  

Мощность блока питания 520 Вт  

Блок питания ATX 12V v.2.3 

Коннектор питания мат.платы 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости, разборный 8-pin коннектор)  

Коннектор питания видеокарт 2x 6-pin разъема  

Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 6/1/4  

Размеры (ширина х высота х глубина) 210 x 465 x 460 мм  

Прочее Безвинтовое крепление карт расширения, Безвинтовое крепление 5.25" устройств, Боковая стенка на защелке  

	Процессор Intel "Core i7-860" (2.80ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1156,

или эквивалент
	Процессор Intel "Core i7-860"

Тип разъема / корпуса Socket 1156 / PLGA 

Тактовая частота 2.80 ГГц 

Ядро Lynnfield 

Количество ядер 4 ядра 

Кэш L1 (для каждого ядра) 32 КБ данные + 32 КБ инструкции 

Кэш L2 (для каждого ядра) 256 КБ 

Кэш L3 8 МБ 

Дополнительные инструкции MMX, SSE (SIMD), SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T 

Поддерживаемые технологии Intel Virtualization (Intel VT)

Hyper-Threading (HTT)

Intel Turbo Boost

Enhanced Intel Speedstep (EIST) 

Технология изготовления 0.045 микрон, медные соединения 

Напряжение питания 0.65 - 1.400 В 

Максимальная выделяемая мощность 95 Вт

	Кулер для процессора GlacialTech "Igloo 1100 PWM (E)" ,

или эквивалент

	Кулер для процессора Socket1156 

Регулируемая скорость вращения

Тип Воздушный кулер для процессоров Socket 1156 

Вентилятор Питание 12 В

Подшипник скольжения (Entering Bearing)

Скорость вращения до 3600 ± 10% об./мин.

Шум 15 - 38 дБА

Воздушный поток 50.082 CFM (max.)

Тахометр

Размер 80 x 80 x 25 мм 

Радиатор Алюминиевый 

Термоинтерфейс Термопаста, нанесенная на подошву радиатора 

Вес 390 г 

Размеры (ШхГхВ) 95 x 95 x 67 мм 

Особенности Крепление Push pin

	Материнская плата ASUS "P7P55D" (iP55, 4xDDR3, SATA II-RAID, SATA II, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) ,

или эквивалент
	Socket1156 

CPU Intel® Socket 1156 Core™ i7 Processor/Core™ i5 Processor 

Supports Intel® Turbo Boost Technology 

Chipset Intel® P55 Express Chipset  

Memory  4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2200(O.C.)*/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory

Dual Channel memory architecture

Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 

*Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs. Some hyper DIMMs only support one DIMM per channel. Please refer to Memory QVL for details. 

**Refer to www.asus.com or this user manual for the Memory QVL(Qualified Vendors Lists).  

Expansion Slots  1 x PCIe 2.0 x16 (single at x16) 

1 x PCI Express 2.0 x16 slots (@x4 mode, 2.5GT/s) 

2 x PCI Express 2.0 x1 (2.5GT/s) 

3 x PCI  

Multi-GPU Support Supports ATI® Quad-GPU CrossFireX™ Technology 

Storage  Intel® P55 Express Chipset built-in 

6 xSATA 3.0 Gb/s ports 

Intel Matrix Storage Technology Support RAID 0,1,5,10 

JMicron® JMB363 PATA and SATA controller 

1 xUltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices 

1 xExternal SATA 3Gb/s port (SATA on-the-go) 

1 xSATA 3Gb/s port (black) 

LAN  Realtek® 8112L Gigabit LAN controller featuring AI NET2  

Audio  VIA® VT1828S 8-Channel High Definition Audio CODEC 

- Absolute Pitch BD192/24 

- DTS Surround Sensation UltraPC 

- BD audio layer Content Protection 

- Supports Jack-Detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-Retasking 

- Optical S/PDIF out ports at back I/O  

IEEE 1394  VIA® 6308P controller supports 2 x 1394a ports (one at mid-board; one at back panel)  

USB  14 USB 2.0/1.1 ports (6 ports at mid-board, 8 ports at back panel)  

Back Panel I/O Ports  1 x PS/2 Keyboard (Purple) 

1 x PS/2 mouse port (Green) 

1 x Optical S/PDIF Output 

1 x External SATA 

1 x IEEE1394a 

1 x RJ45 port 

8 x USB 2.0/1.1 

8-channel Audio I/O  

Internal I/O Connectors  3 x USB connectors support additional 6 USB ports 

1 x IDE connector 

7 x SATA connectors 

1 x IEEE 1394a connector 

1 x CPU Fan connector 

1 x Power Fan connector 

2 x Chassis Fan connector (1x4-pin, 1x3-pin) 

Front panel audio connector 

1 x S/PDIF Out Header 

CD audio in 

24-pin ATX Power connector 

1 x 8-pin ATX 12V Power connector 

System Panel(Q-Connector) 

1 x MemOK! button 

1 x COM port connector 



	Оперативная память DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/2G (PC10600, 1333МГц, CL9),

или эквивалент 
	4 модуля 2ГБ 

Общий объем 8ГБ

Тип памяти DDR3 SDRAM 

Объем модуля 2048 МБ 

Организация 256М x 64 бита 

Частота работы 666.5 МГц 

Эффективная частота 1333 МГц 

Пропускная способность 10666 МБ/сек. 

Латентность CL 9 

Проверка и коррекция ошибок Нет 

Буферизация Нет 

Напряжение питания 1.5 В (± 0.075 В) 

Особенности: Позолоченные контакты


	Жесткий диск 750ГБ Western Digital "Caviar Black WD7501AALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) ,

или эквивалент
	Жесткий диск 4 штуки

Емкость 750 ГБ 

Интерфейс SATA II 

Размер буфера 32 МБ 

Число дисков 3 

Число головок 5 

Скорость вращения 7200 об./мин. 

Среднее время ожидания 4.2 мс 

Шум в режиме ожидания/поиска 24/33 дБА 

Особенности Поддержка NCQ
Ударопрочность в рабочем состоянии (чтение) 30G; 2 мс 

Ударопрочность в нерабочем состоянии 250G, 2 мс

Акустические 

Шум на холостом ходу 24 dBA (в среднем) 

Шум в режиме поиска 0 33 dBA (в среднем) 

Шум в режим поиска 3 29 dBA (в среднем)

Температура в рабочем состоянии от -0° C до 60° C


	Видеокарта PCI-E 256МБ ASUS "EN8400GS/HTP(LP)" (GeForce 8400 GS, DDR2, D-Sub, DVI, TV) ,

или эквивалент
	Видеокарта 

Чип NVIDIA GeForce 8400 GS 

Ядро G86 

Унифицированных конвейеров 16 

Частота чипа/памяти 450 / 800 МГц 

Объем и тип памяти 256 МБ DDR2 SDRAM 

Разрядность шины памяти 64 бит 

Внешняя шина PCI Express x16 

Частота RAMDAC 400 МГц 

Максимальное разрешение 2048 x 1536 / 85 Гц 

Охлаждение Радиатор и вентилятор на процессоре 

Разъемы D-Sub, DVI, ТВ-выход (S-Video)

	Привод DVD±RW 24xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR LITE-ON "iHAS324-08", черный (SATA) ,

или эквивалент

	Привод DVD±RW 

Цвет черный

Тип Внутренний перезаписывающий DVD дисковод 

Интерфейс SATA 

Скорость чтения DVD 16x

CD 48x 

Скорость записи DVD-R 24x

DVD+R 24x

DVD+R DL 12x

DVD-R DL 12x

CD-R 48x 

Cкорость перезаписи DVD-RW 6x

DVD+RW 8x
DVD-RAM 12x

CD-RW 32x 

Среднее время доступа DVD 160 мс

CD 150 мс 

Объем буфера 2 MБ 

Метод загрузки диска Выдвижной лоток 

Ориентация дисковода Горизонтальная или вертикальная 

Дополнительные кнопки Нет 

Поддерживаемые стандарты DVD SL/DL, DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, DVD-RAM, все форматы CD-ROM/R/RW 

Размеры (ШxГxВ) 148 x 170 x 42 мм

	Монитор BenQ "E910" 1280x1024, 5мс, TCO'03, (D-Sub, DVI, MM) ,

или эквивалент
	ЖК (LCD) монитор 

Размер экрана19.0", физическое разрешение 1280x1024, формат экрана 5:4, время отклика 5мс, TCO'03, (D-Sub, DVI), Яркость экрана 250кд/м2, Контрастность 1000:1, колонки встроенные 2 x 1 Вт 

	Клавиатура BTC "5211", 104кн., черный (PS/2) ,

или эквивалент
	Клавиатура 

Количество клавиш 104 основные 

Разъем PS/2 

Раскладка кириллицы Windows, цвет желтый

	Манипулятор типа "мышь" Logitech "M-UV96" 931646-0000 original оптич. ,

или эквивалент
	"Мышь"

2кн.+скр, черный (USB)

Тип Оптическая 

Интерфейс USB 

Органы управления Две стандартные клавиши и колесо прокрутки 

Длина кабеля 1.70 м

	ИБП(Источник бесперебойного питания) 800ВА APC "Back-UPS RS 800" BR800I (USB),

или эквивалент
	ИБП (UPS)

Максимальная выходная мощность 540 Ватт / 800 ВА 

Максимальное задаваемое значение мощности 540 Ватт / 800 ВА 

Номинальное выходное напряжение 230V 

Выходные соединения (2) IEC 320 C13 (Защита от всплесков напряжения)   (4) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание

Номинальное входное напряжение 230V 

Входная частота 47 - 63 Hz 

Тип входного соединения IEC-320 C14   

Длина шнура 1.83 метр 

Диапазон входного напряжения при работе от сети 175 - 295В

Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети 160 - 300В

Тип батареи Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек 

Предварительно установленные батареи 1 

Типовое время перезарядки 8 часов

Интерфейсный порт USB 

Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). 

Звуковой сигнал Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей 

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска 320 Джоули 

Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,5% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 

Защита линий передачи данных 

Защита факс-модема / DSL-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 (на одну двухпроводную линию),

Защита по линии 10/100 Base-T Ethernet с гнездом RJ45


	Таблица 3

	Переключатель KVM на 2 ПК Gembird "CAS-241",

или эквивалент
	Переключатель KVM на 2 ПК 

монитор (D-Sub), клавиатура (PS/2), мышь (PS/2), колонки

Переключатель электронный.

Максимальное количество подключаемых компьютеров 2 

Максимальное разрешение монитора 2048 х 1536 

Разъемы консоли 1 PS/2 (клавиатура)

1 PS/2 (мышь)

1 D-Sub (монитор)

1 аудиоразъем (колонки) 

Разъемы для подключения системных блоков 2 PS/2 (клавиатура)

2 PS/2 (мышь)

2 D-Sub (монитор)

2 аудиоразъем (колонки) 

Индикаторы, управление Индикаторы готовности и активности для каждого системного блока, кнопки переключения для каждого системного блока 

Выбор системного блока Горячей клавишей или кнопкой переключения системного блока



	Набор кабелей для подключения 2 компьютеров
	Набор кабелей для подключения 2 компьютеров(монитор (D-Sub), клавиатура (PS/2), мышь (PS/2)) к KVM переключателю не короче 1,8 м


	Таблица  4

	МФУ hp LaserJet M1120n MFP (Сетевой порт 10/100Base-T Ethernet) ,

или эквивалент


	Функции: Печать, копирование, сканирование

Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4) До 19 стр./мин

Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) Минимум 7 секунд

Лоток подачи 250 листов, лоток приоритетной подачи 10 листов

Лоток приёма лицевой стороной вниз, 125 листов

Максимальная емкость подачи (конвертов) до 10 конвертов

Поддерживаемые размеры печатных носителей Лоток 1 и лоток приоритетной подачи: A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, ISO C6, ISO DL, 16K, почтовые открытки европейского формата

Нестандартные размеры носителей Лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; лоток приоритетной подачи: от 89 x 44 до 216 x 356 мм

Поддерживаемые типы носителей Бумага (для лазерной печати, обычная), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, картон, почтовые открытки

Быстродействие процессора 230 МГц

Стандартное ОЗУ 32 Mб внутренняя фиксированная

Тип сканирования  Планшетный

Оптическое разрешение при сканировании До 1200 т/д

Разрядность 24 бита

Размер области планшетного сканирования (максимум) 21,6 x 29,7 см

Скорость копирования (чёрное, черновой режим, A4) До 14 копий в минуту

Разрешение при копировании (чёрный текст) До 600 x 600 т/д

Изменение размера при копировании от 25 до 400%

Сетевой порт 10/100Base-T Ethernet, Hi-Speed USB (совместим со спецификациями USB 2.0)

Потребляемая мощность максимум 370 Вт (в активном режиме), максимум 7 Вт (готов к работе/режим сна).

Акустическое давление шумовой эмиссии  52,2 дБ (А) при печати, бесшумно в режиме ожидания

Акустическая мощность шумовой эмиссии  6,5 Б (А) при печати, бесшумно в режиме ожидания

Диапазон температур при эксплуатации  От 15 до 32,5° C

Соответствие стандарту ENERGY STAR®




	Таблица 5

	Цветной лазерный принтер OKI C810DN, или эквивалент
Ключевые характеристики:

	Формат печати
	A3-A4

	Скорость печати (A4)
	Более 10 стр./мин для цветной и черно-белой печати

	Скорость печати (A3)
	Более 10 стр./мин для цветной и черно-белой печати

	Интерфейсы
	USB2.0; 10/100-ТХ Ethernet

	Качество печати
	Разрешение 600x600 или более

	Двусторонняя печать
	ДА


Подробные спецификации:
Совместимость и подключаемость

Стандартные интерфейсы: Высокоскоростная шина USB2.0 и адаптер 10/100-ТХ Ethernet 

Расходные материалы

Фотокартридж: 4 фотокартриджа: по одному на каждый цвет. Ресурс до 20 000 страниц при средней офисной печати 

Другие расходные материалы: Транспортный ремень. Ресурс до 80 000 страниц при средней офисной печати Печка (термоблок). Ресурс до 100 000 страниц при средней офисной печати 

Механическое отключение цветных картриджей при монохромной печати

Тонер-картридж: 4 тонер-картриджа: по одному на каждый цвет. Ресурс 8000 страниц по ISO/ISC 19798. 

Другие спецификации

Напряжение питания: Однофазный переменный ток 220-240В, Частота 50 Гц +/-2% 

Шум: В работе: до 54дБа В режиме ожидания: 37 дБа В режиме экономии энергии: фоновый уровень 

Условия эксплуатации: 10°C–32°C (рекомендовано 17°C–27°C) / 20% - 80% RH (рекомендовано 50% - 70% RH) 

Влажность: -10°C–43°C, 10% - 90% RH 

Работа с бумагой

Прямой тракт движения бумаги, расположенный горизонтально

Типы бумаги: Форматы бумаги: A3, A4, A5, B5, A6 

Вывод бумаги: 250 листов лицевой стороной вниз, 100 листов лицевой стороной вверх (при 80 г/кв.м) 

Двухсторонняя печать:  стандартно Поддерживаемые форматы бумаги: A3, A4, A5, B5, Произвольный размер: ширина 148.5-297мм, длина 182-431.8мм 

Стандартные лотки подачи бумаги: Лоток 1: 300 листов при 80 г/кв.м (A3, A4, A5, B5) 

530 листов при 80 г/кв.м 

Ручная подача: 100 листов при 80 г/кв.м (A3, A4, A5, B4, B5, A6), 10 конвертов (включая Com-10, Сom-9, DL, C4, C5), этикетки (Avery 7162, 7664, 7666), Произвольный размер (длиной до 1320.8 мм, включая баннеры) 

Произвольный размер бумаги: Из лотков 1, 2, 3: ширина 105-297мм, длина 148-420мм Из многоцелевого лотка: ширина 64-297мм, длина 105-1320,8мм 

Плотность: Стандартный лоток: 64-120 г/кв.м Дополнительный 2-й и 3-й лотки: 64-176 г/кв.м Передний автоподатчик: 64-220 г/кв.м, Авто Дуплекс: 64-105 г/кв.м 

Производительность

Время до выдачи первой страницы: Монохромный режим: 9.5 секунд Цветной режим: 10 секунд 

Память (стандартно): 128 Мб 

Память (максимум): 128 Мб 

Разрешение: Многоуровневая технология ProQ2400 и истинное разрешение 1200 х 600 dpi 

Память – стандарт/максимум: 128 Мб / 128 Мб 

Скорость печати А3: 16 стр./мин цветная, 17 стр./мин монохромная А4: 30 стр./мин цветная, 32 стр./мин монохромная 

Скорость печати A3 в цвете: 16 стр./мин цветная, 

Скорость печати A4 в цвете: 30 стр./мин 

Скорость печати A3 в ч/б: 17 стр./мин монохромная 

Скорость печати A4 в ч/б: 32 стр./мин монохромная 

Обработка заданий: PowerPC405 200 МГц

	
	Поставщик: 

________________/_____________
М.П.


Приложение № 3
к Извещению о проведении запроса котировок цен 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
	  2010 г.
	г. Дубна


Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт прикладной акустики" в лице исполняющего обязанности генерального директора Зосимова В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и  _________________ в лице ______________, действующего на основании ______________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик",  с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на право заключения договора  на поставку оборудования котировочной комиссией Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт прикладной акустики» от «___»  __________  2010 года № ---- заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик оплатить и принять оргтехнику (далее – оборудование) в соответствии с техническим заданием, представленным в Приложении 1 к Договору.

1.2. Поставка осуществляется Поставщиком в здание по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д.16а, Московское представительство ФГУП «НИИПА».
2. Общая сумма Договора

2.1. Общая сумма Договора на поставку оборудования в соответствии с техническим заданием  (Приложение № 1) составляет Цифрой (Прописью) рублей, включая НДС 18% Цифрой (Прописью). 
2.2. Общая сумма Договора включает в себя все затраты на изготовление, транспортировку, упаковку, погрузку-разгрузку, таможенные услуги и промежуточное хранение оборудования.

2.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Документацией об аукционе.

2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.
3. Порядок расчетов

3.1. Расчеты за оборудование, поставляемое согласно настоящему Договору, производятся на основании выставленного Поставщиком счета.

3.2. Оплата счетов производится следующим образом:

Без аванса, оплата в течение 10 дней после подписания товарной накладной путем перевода денег на банковский счет Поставщика.
4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:
4.1.1  Произвести за счет собственных сил и средств доставку оборудования согласно согласованному Сторонами сроку поставки оборудования в течение 20 (двадцати) дней со дня заключения договора. Допускается досрочная поставка.
4.1.2 . Предоставить гарантийное обслуживание поставленного оборудования в течение (указывается в соответствии с заявкой участника размещения заказа) месяцев с момента получения оборудования Заказчиком.


4.2. Заказчик обязан:
Оплатить общую сумму выставленного счета в сроки, указанные в п. 3.2 настоящего Договора.

5. Особые условия
5.1. Поставщик дополнительно предоставляет Заказчику следующие документы: технический паспорт на каждую единицу оборудования, технические описания и инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия оборудования, документы по требованиям безопасности информации. Все документы должны быть на русском языке.


5.2. При наличии всех указанных в п. 5.2.1. настоящего Договора  документов и соответствия количества наименований оборудования, Спецификации оборудования и/или накладным,  Заказчик осуществляет приемку оборудования по количеству, комплектности  и подписывает товарные накладные или направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки.



5.3. В случае отказа Заказчика от приемки оборудования по количеству товарные накладные Заказчиком не подписываются, а Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней  со  дня  получения  Поставщиком мотивированного  отказа составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и сроков их устранения.

5.4. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной уполномоченными представителями обеих Сторон.



5.5. В случае отказа Заказчика от приемки оборудования по качеству Заказчик направляет Поставщику рекламационный акт с перечнем замечаний.

5.6. Право собственности на поставляемое оборудование переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения поставляемого оборудования по настоящему Договору  переходят от Поставщика к Заказчику с момента приемки оборудования Заказчиком по товарной накладной. 

6. Гарантийные обязательства Поставщика
6.1. Поставщик гарантирует:

поставку всего оборудования в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оборудования и в период его гарантийной эксплуатации;

надлежащее функционирование оборудования при его эксплуатации согласно предоставленным Заказчику документам (п. 5.2.1 настоящего Договора).

6.2. Качество оборудования и его комплектность должны соответствовать техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору), техническим паспортам на оборудование, сертификатам качества и сертификатам соответствия оборудования.

6.3. Поставщик отвечает за недостатки оборудования, все составляющие его части (комплектующие изделия),  если не докажет, что недостатки  возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации, либо непреодолимой силы.

6.4. Требования, связанные с недостатками оборудования, могут быть предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на оборудование и все составляющие его части (комплектующие изделия) составляет (указывается в соответствии с заявкой участника размещения заказа) месяцев со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оборудования.

6.5. Все недостатки в оборудовании, обнаруженные в течение гарантийного срока, должны быть устранены Поставщиком не более чем в месячный срок со дня обращения Заказчиком.

6.6. Поставщик имеет право проверки предъявленных Заказчиком претензий, в том числе и в местах эксплуатации оборудования. Проверка должна быть осуществлена в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения претензии от Заказчика. 

6.7. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого оборудование или его составная часть (комплектующие изделия) не может использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов.

6.8. Поставщик несет все расходы, связанные с устранением недостатков оборудования, его составляющей части (комплектующего изделия), обнаруженные в течение гарантийного срока, включая транспортные расходы по доставке оборудования к месту ремонта и обратно к Заказчику или на объект. 

7. Ответственность Сторон


7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Федеральным законодательством, то есть возмещает виновной Стороне все убытки (реальный ущерб).

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств на сумму непоставленного оборудования. Взыскание неустойки с Поставщика осуществляется Заказчиком путём удержания суммы неустойки из суммы окончательного платежа (п. 3.2.) по настоящему договору с обязательным приложением обоснования и расчёта суммы снятия.


7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на сумму просроченного платежа. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств.

7.4. Сторона, не исполнившая обязательство по договору, освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения либо неисполнение указанного обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8. Срок действия договора


8.1. Положения настоящего Договора распространяются на выполнение одной сделки, вступают в силу с момента его подписания и заканчиваются по исполнению Сторонами их обязательств. 


8.2. Все изменения, дополнения договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. В случае расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне предложение о расторжении Договора, но не позднее 10 календарных дней до даты предстоящего расторжения. При достижении соглашения о досрочном расторжении Договора Исполнитель обязан вернуть выплаченный Заказчиком аванс на счет Заказчика в течение 10 дней после подписания соглашения о досрочном расторжении.

8.4. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут разрешены в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Московской области.
10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием природных явлений или действия объективных внешних факторов непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение или другие обстоятельства чрезвычайного характера), препятствующих выполнению Договора. 

10.2. Каждая из Сторон обязана в 10-дневный срок известить письменно другую  Сторону  о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению Договора, с предоставлением удостоверяющего документа, выданного компетентным органом,  после чего Стороны должны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения поставок и принять Дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка поставки, либо инициировать процедуру расторжения Договора. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств форс-мажора, теряет свое право  позднее  ссылаться на эти обстоятельства.

10.3. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с состоянием на момент заключения данного Договора (в том числе запрет или ограничение импорта покупных комплектующих изделий) и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств,  договоренности по срокам и стоимости поставок должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением к Договору.

11. Общие положения



11.1. К настоящему Договору прилагаются:

Техническое задание  (Приложение № 1)

11.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, его подписавших.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Поставщик: 

	Заказчик: ФГУП "НИИПА"
ИНН/КПП: 5010007607/501001001
Адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 7а

Дмитровское ОСБ № 2561 

Расч. счет 40502810740110100797

Корр. счет 30101810400000000225

БИК 044525225

Сбербанк России г. Москва

ОГРН 1035002202070

ОКОНХ 95120



	___________________ 
М.П.
	_____________ Зосимов В.В.
М.П.


